URAD PRE REGULACIU SIETOVYCH ODVETVIi
Bajkalska 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Cislo: 0002/2016/E-PO Bratislava, 14. 11. 2016
Cislo spisu: 5273-2016-BA

Urad pre regulaciu sietovych odvetvi, odbor regulacie elektroenergetiky, ako organ
prislusny na konanie podla § 9 ods. 1 pism. b) druhého bodu a§ 9 ods. 1 pism. c)
prvého bodu v spojeni s § 15 ods. 4 zakona ¢. 250/2012 Z. z. o regulacii v sietovych
odvetviach vo veci rozhodnutia 0 schvaleni podmienok prepravy elektriny distribu¢nou

stistavou v rezime prepravy elektriny prevadzkovatel'a distribu¢nej sustavy
rozhodol

podla § 13 ods. 2 pism. f) zakona ¢&. 250/2012 Z. z. oregulacii v sietovych
odvetviach tak, ze pre regulovany subjekt Stredoslovenska energetika — Distribucia, a.s.,
Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina, ICO: 36 442 151 schvaluje podmienky prepravy
elektriny distribu¢nou sustavou v rezime prepravy elektriny prevadzkovatela distribucnej
sustavy vV tomto zneni:

Podmienky prepravy elektriny distribu¢nou stistavou
Stredoslovenska energetika — Distribucia, a.s.
V reZime prepravy elektriny

podl’a § 31 ods. 7 zakona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov
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2.1

1.) Zoznam skratiek a pouzivanych pojmov

SR - Slovenska republika

CR - Ceska republika

PL - Pol'ska republika

HU - Mad’arska republika

DS - distribu¢na sustava

ES - elektrizacna sustava

VVN - vel'mi vysoké napitie

VN - vysoké napitie

NN - nizke napitie

RG CE - Regional Group Continentale Europe

RC VN - riadiace centrum VN

SED - Slovensky elektroenergeticky dispefing

SEPS, a.s. - Slovenska elektrizacnd a prenosova sustava, a.s.

SP - spinac pripojenia

SSE-D - Stredoslovenské energetika — Distribucia, a.s.

UCTE - Unia pre koordinaciu prenosu elektriny (iba do 07/2009)
URSO - Urad pre regulaciu sietovych odvetvi

Zakon o energetike - Zakon ¢&. 251/2012 Z.z. oenergetike aozmene
a doplneni niektorych zakonov

Zakon o regulacii - Zakon ¢. 250/2012 Z.Z. oregulacii v sietovych
odvetviach

Pravidla trhu - Vyhléaska ¢. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju pravidla pre fungovanie
vnutorného trhu s elektrinou a pravidla pre fungovanie vnutorného trhu s plynom
Obchodny zakonnik - Zakon ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni neskorsich
predpisov

2.) VSeobecny pravny ramec

Podl'a § 2 pism. a) bod 2 Zékona o energetike sa na ucely tohto zakona vymedzenym
uzemim rozumie uzemie Slovenskej republiky, v ktorom je prevadzkovatel’ prenosove;j
sustavy alebo prevadzkovatel' distribu¢nej sustavy povinny zabezpecit' prenos
elektriny alebo distribuciu elektriny.




2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.1

3.3

3.4

Podl'a § 2 pism. a) bod 3 Zakona o energetike sa na ucely tohto zdkona Castou
vymedzeného tzemia rozumie cCast uzemia Slovenskej republiky, v ktorom je
prevadzkovatel prenosovej ststavy alebo prevadzkovatel’ distribu¢nej sustavy povinny
zabezpecit’ prenos elektriny alebo distribuciu elektriny.

Podla § 2 pism. b) bod 5 Zakona o energetike su na ucely tohto zakona distribu¢nou
sustavou vzajomne prepojené elektrické vedenia vel'mi vysokého napidtia do 110 kV
vratane a vysokého napdtia alebo nizkeho napétia a elektroenergetické zariadenia
potrebné na distribuciu elektriny na ¢asti vymedzeného uzemia; sucast'ou distribu¢nej
sustavy s aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpeCovacie, informacné
a telekomunika¢né zariadenia potrebné na prevadzkovanie distribucnej sustavy;
sucastou distribucnej sustavy je aj elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie,
ktorym sa zabezpecuje preprava elektriny z casti uzemia Eurdpskej unie alebo z casti
uzemia tretich Statov na vymedzené uzemie alebo na cast vymedzeného tuzemia,
ak také elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespdja prenosovi
sustavu s prenosovou sustavou clenského Statu alebo s prenosovou sustavou tretich
Statov (dalej aj ,,0strov*).

Podla § 31 ods. 7 Zakona o energetike je prevadzkovatel” distribu¢nej ststavy povinny
uskuto¢novat’ prepravu elektriny na elektrickom vedeni a elektroenergetickom
zariadeni, ktorym sa zabezpecuje preprava elektriny z Casti uzemia Europskej Unie
alebo z Casti izemia tretich $tatov na vymedzené uzemie alebo na ¢ast’ vymedzeného
uzemia a ktoré nespdja prenosovu sustavu s prenosovou sustavou cElenského Statu
alebo s prenosovou sustavou tretich Statov, v stlade s podmienkami schvalenymi
uradom. Prevadzkovatel' distribu¢nej ststavy je povinny vypracovat’ podmienky
prepravy elektriny distribu¢nou sustavou podl'a predchadzajucej vety a predlozit’ ich
na schvdlenie Uradu najneskor 40 dni pred zaiatkom obdobia, na ktoré sa takato
prevadzka poZzaduje; urad podmienky prepravy elektriny distribu¢nou sustavou podla
predchadzajticej vety schvali najneskér 10 dni pred zaciatkom obdobia, na ktoré
sa takato prevadzka poZzaduje, ak nie s v rozpore s tymto zakonom alebo osobitnymi
predpismi.

Podl'a § 13 ods. 2 pism. f) Zakona o regulacii rozhoduje URSO v ramci vecnej
regulécie o schvaleni podmienok prepravy elektriny distribu¢nou sustavou v rezime
prepravy elektriny, pricom schvélené podmienky zasiela URSO prevadzkovatel'ovi
prenosovej ststavy a prevadzkovatel'ovi distribucnej ststavy.

3.) Uvod

Podl'a § 3 pism. b) bod 3 Zékona o energetike je prevadzkovatelom DS osoba, ktora
ma povolenie na distribuciu elektriny na ¢asti vymedzeného Gzemia.

SSE-D je drzitel'om platného povolenia na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu
distribucia elektriny ¢. 2007E 0260 — 6. zmena na distribliciu elektriny na casti
vymedzeného uzemia.

SSE-D ako prevadzkovatel' DS je na zaklade ust. § 31 ods. 7 Zakona o energetike
povinna vypracovat’ podmienky prepravy elektriny DS SSE-D.

SR a CR, HU a PL st st¢astou prepojenych elektrizaénych prenosovych sustav UCTE
(od jula 2009 RG CE), pricomna zéklade platnych medzinarodnych dohdd
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3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4)

sa neumoziuje prevadzka paralelne prepojenych transformécii distribucnych sustav
s rovnakymi transforméciami susednych Statov.

Tieto podmienky prepravy maju za ciel stanovit pravidla pre:

a) efektivnu prevadzku DS v rezime podl'a § 31 ods. 7 Zakona o energetike;

b) primerant a prakticky dosiahnute'ni mieru zabezpecenia uzivatel'a DS elektrinou
vV pozadovanej kvalite distribucie;

c) prevadzku DS v rezime podla § 31 ods. 7 Zakona o energetike pri optimalnych
nakladoch.

Pojmy pouzivané v tychto podmienkach prepravy su pouzivané a vykladané v sulade
so Zékonom o energetike, Zdkonom o regulacii, Pravidlami trhu a ostatnymi pravnymi
predpismi vydanymi na ich zaklade, ako aj Technickymi podmienkami SSE-D
a Prevadzkovym poriadkom SSE-D.

Moznosti prepravy elektriny z oblasti mimo vymedzeného izemia do distribucne;j
sustavy Stredoslovenska energetika — Distribtcia, a.s. v reZime prepravy
elektriny distribuénou sustavou podl’a § 31 ods. 7 Zakona o energetike

Medzistatna preprava elektriny po VVN vedeniach je mozna iba do vyclenenych
ostrovov. Takato medziStatna preprava elektriny sa vyuziva v suvislosti s prepravou
elektriny do oblasti, ktoré st trvalo alebo docasne oddelené od elektrizacnej ststavy
tej krajiny, na uzemi ktorej sa nachadzaju tieto odberné miesta.

Medzistatna preprava elektriny po VN vedeniach je moznd iba do vyclenenych
ostrovov. Takéato medziStatna preprava elektriny sa vyuziva v stvislosti s prepravou
elektriny do oblasti, ktoré su trvalo alebo docasne oddelené od elektrizacnej sustavy
tej krajiny, na izemi ktorej sa nachadzaju tieto odberné miesta.

Medzistatna preprava elektriny po NN vedeniach je mozZna iba do vyclenenych
ostrovov. Takato medziStatna preprava elektriny sa vyuziva v suvislosti s prepravou
elektriny do oblasti, ktoré su trvalo alebo docasne oddelené od elektrizacnej ststavy
tej krajiny, na uzemi ktorej izemi sa nachadzaju tieto odberné miesta.

Kazda preprava elektriny je realizovana na zaklade vzajomne odsthlasen¢ho postupu
medzi CEZ Distribuce, a.s. a SSE-D (SR-CR), EMASZ Halozati Korlatolt Felel0sségii
Tarsasag a SSE-D (SR-HU) a TAURON Polska Energia S.A. a SSE-D (SR-PL).

5.) Technicko — organiza¢né podmienky pre zabezpecenie prepravy elektriny medzi

A) CEZ Distribuce, a.s. a Stredoslovenska energetika — Distribucia, a.s.

VVN

Vymedzenie prepravy elektriny

Distribucia elektrickej energie z CR do SR a opadne je zabezpetena po vedeni 110 kV,
priCom sa jedna o vedenie ¢. 603 medzi elektrickymi stanicami 110 kV Ropice na Ceskej
strane po elektrickt stanicu 110 kV Varin na slovenskej strane, po vedeni 110 kV ¢. 604
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medzi elektrickymi stanicami 110 kV Ropice na Ceskej strane po elektrickt stanicu 110 kV
Cadca na slovenskej stane a po vedeni 110 kV ¢.7778 na Ceskej strane z elektrickej stanice
Stielna a po rozvodnu Povazska Bystrica na slovenskej strane.

Priprava prevadzky

Je pripustna (dovolena) kratkodoba paralelna prevadzka sustavy 110 kV CR a SR v priebehu
prechodu napéjania slovenského ostrova(ov) zo slovenskej strany na moravsku a opacnym
smerom na dobu nevyhnutnych manipulacii v elektrizaénych sustavach. Dispecing PDS
SSE-D pred vykonanim manipulécii informuje SED SEPS o spojeni/rozpojeni distribuc¢nych
110 kV sustav SSE-D, (SR) a CEZ Distribuce, a.s. (CR). Riadenie sieti Morava v Ostrave
pred vykonanim tychto manipulacii informuje dispe¢ing CEPS, a.s. Riadenie prevadzky
0 zamysl'anom spojeni/rozpojeni distribuénych sastav 110 kV SSE-D, as., (SR)
a CEZ Distribuce, a.s. (CR).

V tizemi CR podliehajii vedenia a rozvodne 110 kV dispederskému riadeniu Riadenie sieti
Morava v Ostrave, a toto riadenie je realizované v sulade s platnou legislativou CR. V regiéne
SR podlichaji vedenia a rozvodne 110 kV dispecerskému riadeniu Riadenie sieti SSE-D a.s.
Zilina a toto riadenie je realizované v stlade s platnou legislativou SR.

Operativne riadenie

Okrem planovanych a nadradenymi dispe€ingami odsthlasenych manipulécii, nie je pripustné
zopnutim DS VVN CEZ Distribuce, a.s. a SSE-D svojvolne menit’ konfiguracie DS VVN,
ktora je predmetom distribucie medzi CEZ Distribuce, a.s. a SSE-D — vynimkou havarijnych
stavov v DS VVN, kedy je potrebné zabezpecit' obnovenie distribucie elektriny odberatel'om
CEZ Distribuce, a.s. a SSE-D (po suhlase nadradenych dispegerskych pracovisk — SED Zilina
ZDP Ostrava), vyclenenie ostrovnej prevadzky casti DS VVN sa vykondva manipulaciami
S vypinac¢om SP, resp. vypinacmi vedeni.

Doba zopnutia DS VVN CEZ Distribuce, a.s. a SSE-D je nutné minimalizovat' (do cca
3 minnt) a realizovat’ ju v ¢asovom intervale prvych 10 minut na zaciatku celej hodiny.

Vsetky potrebné manipulacie vopred konzultovat’ a vykonat' iba so suhlasom nadradenych
dispecingov, ktoré postidia moznost” kruhovania a iné pripadné vplyvy na ES CR a ES SR
(plati aj pre havarijné situacie v DS VVN, ide 0 tzv. overenie bezpeénosti prevadzky ES).

RieSenie poruchovych stavov v ¢astiach DS VVN, VN a NN vy¢lenenych v ostrove je

v kompetencii  prislusného dispecingu (v zmysle platnych prevadzkovych inStrukeii)
a vlastnika elektroenergetického zariadenia v poruche.

VN

Vymedzenie prepravy elektriny

Preprava elektriny sa realizuje 22 kV vedeniami VN &. 232 z Bytée do CR pre distribuénu
elektrickii  stanicu 22  kV: 232:ts:makov_chata.sukenik, 232:ts:makov_chata.trescik
232:ts:makov_colnica_cr.

Vedenie 232 / 288 napajané z Hricova do CR pre distribu¢na elektrickti stanicu
22 kV: 232:ts:vysoka n.k. na.hranici, 232:ts:vysoka n.k. u kempneho.

Vedenie 232 napajané z Cadce do CR pre distribuéna elektrickGi stanicu 22 KkV:
232:ts:klokocov_masopremysel., 232:ts:klokocov_sl.mlyn.
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Preprava elektriny sa realizuje vedeniami VN ¢&.63 z Nového Ji¢ina CR do SR pre distribuénu
elektricki  stanicu 22 kV :  63:ts:makov kasarne.l,  63:ts:makov kasarne.2,
63:ts:makov_kasarne.3.

Priprava prevadzky a operativne riadenie:

Vyc¢lenenie ostrovnej prevadzky cCasti DS VN sa vykonava manipuldciami s vypinatom SP,
resp. vypina¢mi vedeni.

Doba zopnutia DS VN CEZ Distribuce, a.s. a SSE-D je nutné minimalizovat’ (do cca 3 mintt)
a realizovat’ ju v asovom intervale prvych 10 minuat na zaciatku celej hodiny.

RieSenie poruchovych stavov v ¢astiach VN vyélenenych v ostrove je v kompetencii
prislusného  dispe€ingu (v zmysle platnych prevadzkovych inStrukcii) a vlastnika
elektroenergetického zariadenia v poruche.

NN

Vymedzenie prepravy elektriny

Medzistatna preprava elektriny po NN vedeniach je mozna iba do ,,vy¢lenenych ostrovov*
samostatnych odberov zdsobovanych z inych Casti vymedzenych tuzemi susediacich $tatov.
Nie je mozné prepojit’ na distribu¢nt sistavu CR a opacne.

Preprava elektriny sa realizuje 0,4 kV vedeniami NN SR do CR z NN vyvodov distribu¢nej
elektrickej stanice:

232:ts:hor.keco_zatok_chata.trescik, 232:ts:vysoka.n.k_u.janosca_chata.trescik
232:ts:klokocov_u.jandu, 232:ts:klokocov_konecna

233:ts:svrcinovec_colnica, 233:ts:milosova_u.padysakov, 233:ts:milosova_u.jelena,

Preprava elektriny sa realizuje 0,4 kV vedeniami nn CR do SR z NN vyvodov distribu¢nej
elektrickej stanice: m370:ts:klokocov_biely kriz, 200:ts:oleSna__klin — z osady Horni Lomna.

B) EMASZ Halozati Korlatolt Felelosségii Tarsasag a Stredoslovenska energetika —
Distribucia, a.s.

VN

Vymedzenie prepravy elektriny

Vedenie VN ¢.329 v SR vyustuje z elektrickej stanice 110/22 kV Filakovo ako vonkajsie
nadzemné vedenie. Dizka kmetiového VN vedenia ¢. 329 od elektrickej stanice Fil'akovo
po $tatnu hranicu v Somoskojfalu je 14 km. Prierez tohto vedenia v celej dizke je 110/22 mm?
AlFe. Majetkom SSE-D je celé vedenie VN ¢. 329 od elektrickej stanice Filakovo po zelezny
priehradovy stoZiar €. 45 vratane kotevnych izolatorov na tomto priechradovom stoZiari.
Vedenie VN ¢. 329 - Fil'akovo je prevadzkované v zékladnom zapojeni laCovito a zasobuje
odbery po vypnuty vykonovy vypinac¢ ¢. 7958 v obci Somoskoujfalu (HU), ktory je zaroven
prvym rozpojovacim VN prvkom v dispecerskom riadeni prevadzkovatela distribucnej
ststavy EMASZ Hélozati Korlatolt Felelésségii Tarsasag.
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Priprava prevadzky a operativne riadenie:

Vyc¢lenenie ostrovnej prevadzky casti DS VN sa vykonava manipuldciami s vypinatom SP,
resp. vypina¢mi vedeni.

Doba zopnutia DS VN EMASZ Halozati Korlatolt Feleldsségii Tarsasdg a SSE-D je nutné
minimalizovat’ (do cca 3 minut) arealizovat’ ju v ¢asovom intervale prvych 10 minut
na zaciatku celej hodiny.

Riesenie poruchovych stavov v Castiach VN vyc¢lenenych v ostrove je v kompetencii

prislusného  dispec¢ingu (v zmysle platnych prevadzkovych inStrukcii) a vlastnika
elektroenergetického zariadenia v poruche.

NN

Vymedzenie prepravy elektriny

Vedenie NN vyustuje z transformacnej stanice VN/NN Réros puszta vodné dielo ¢. 54505
v HU, napéjanej zrozvodne Karancskeszi — Széchényi vezeték ako vonkajsie vzdu$né
vedenie. Dizka kmefiového NN vedenia zDS EMASZ Halézati Korlatolt Feleldsségii
Tarsasag je 619 m s ndzvom Raros puszta vodné dielo ¢. 54505 od transformacnej stanice
VN/NN Raéros puszta - vodné dielo ¢. 54505 po Statnu hranicu. Prierez tohto vedenia v celej
dizke je Retilens AlFe 4 x 95 mm? - 619 m po Gsekovi istiacu skrifiu a $tatnej hranice.
Umiestnena na betonovom podpernom bode typu 10/800 na strane HU. Majetkom SSE-D je
vonkajsie vzdusné vedenie NN 4 x 50 mm? od prvého podperného bodu na izemi SR. Na NN
sustavu na uzemi SR su pripojené odberné miesta Rarés pustatina ¢isla domov: 126, 127, 128,
129 a 731.

C) TAURON Polska Energia S.A. a Stredoslovenska energetika — Distribucia, a.s.

NN

Vymedzenie prepravy elektriny

Preprava elektriny sa realizuje 0,4 kV vedeniami NN SR do PL z NN vyvodov
distribu¢nej elektrickej  stanice22/0,4  kV:  220:ts:novot 2 x  kablom v zemi
AYKY 3 x170+120 mm? - 170 m.

Preprava elektriny sa realizuje 0,4 kV vedeniami NN PL do SR z NN vyvodov distribu¢ne;j
elektrickej stanice 22/0,4 kV: p182:ts:or_polhora_colnica - pre 5 odbernych miest.

Preprava elektriny sa realizuje 0,4 kV NN PL do SR v lokalite Skalita pre dvoch odberatel'ov
(1x obchod Bitschop, 1x rodinny dom).



7.) Prechodné a zaverecné ustanovenia

7.1 Tieto podmienky prepravy je mozné menit a dopifiat’ iba formou navrhov zmien
a doplnkov predlozenych SSE-D na schvalenie URSO.

7.2 Tieto podmienky prepravy elektriny DS vrezime prepravy elektriny podla Zakona
0 energetike nadobudaju Gcinnost’ dilom pravoplatnosti tohto rozhodnutia a ich u¢innost’
kon¢i 31. 12. 2017.

Odovodnenie:

Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi, odboru vecnej regulacie (dalej len ,,arad*) bol
dna 19. 10. 2016 doruceny a pod podacim ¢islom uradu 38270/2016/BA zaevidovany navrh
na schvalenie podmienok prepravy elektriny distribuénou slstavou Vrezime prepravy
elektriny podla § 31 ods. 7 zakona ¢. 251/2012 Z. z. 0 energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,podmienky prepravy*) prevadzkovatel’a distribu¢nej sustavy
Stredoslovenska energetika — Distribucia, a.s., Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina,
ICO: 36 442 151 (dalej len ,,ucastnik konania®). Podmienky prepravy predlozil Gdastnik
konania na schvalenie uradu podl'a § 13 ods. 2 pism. f) zakona ¢. 250/2001 Z. z. o regulacii v
sietovych odvetviach a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zakon o regulacii®).

Dnom 19. 10. 2016 sa zacalo podl'a § 18 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
(spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok®) spravne
konanie vo veci schvalenia podmienok prepravy.

Na toto konanie sa podla § 41 zakona o regulacii nevztahuje ustanovenie § 33 ods. 2
soravneho poriadku, nakolko turad vychadzal pri vydani rozhodnutia iba z podkladov
predlozenych tcastnikom konania, ktorému sa zaroven vyhovelo v plnom rozsahu.

Urad po preskimani predlozenych podmienok prepravy, ich stladu so vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, osobitne so zdkonom ¢&. 251/2012 Z. z. o energetike
aozmene a doplneni niektorych zdkonov, zdkonom o regulacii a vyhlaSkou
Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji pravidla
pre fungovanie vnutorného trhu s elektrinou apravidla pre fungovanie vnutorného trhu
s plynom, dospel k zaveru, Ze navrhované znenie podmienok prepravy spiia poziadavky
na ich schvalenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.



Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je pripustné odvolanie. Odvolanie treba podat
na Urad pre regulaciu  sietovych odvetvi, odbor vecnej regulacie, P.O. BOX 12,
Bajkalska 27, 820 07 Bratislava 27 a to v lehote 15 dni odo diia ozndmenia rozhodnutia. Toto
rozhodnutie je preskiimatel'né sidom po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov.

JUDr. Miriama Curlikova
riaditel’ka odboru vecnej regulacie

Rozhodnutie sa doruci:
Stredoslovenska energetika — Distribucia, a.s., Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina
Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26



